
COMPRESSORE ROTATIVO A VITE

DRD 40 - 50 - 60 - 75 HP

IT



è il risultato di una pluri decennale esperienza nella progettazione e costruzione di compressori rotativi a vite.

Separatore aria-olio ad azione centrifuga, gravitazionale e
coalescenze, per un elevata efficienza di gravitazionale e
coalescenze, per un elevata efficienza di separazione
dell’olio dall’aria compressa (meno di 3 mg/m3 alle condizioni
di riferimento), a grande passaggio per una bassa perdita di
carico.

AIRLOGIC, il regolatore a sistema di gestione in grado di
monitorare tutte le informazioni relative al corretto
funzionamento della macchina, di segnalare l’insorgere di
eventuali anomalie e di programmare il “Service Preventivo”.

Filtro di aspirazione plisettato ad alta efficienza e bassa
perdita di carico, con filtrazione sino a 2 micron e
prefiltrazione ciclonica; è in grado di proteggere  il circuito
aria ed olio dall’ingresso nel circuito di particelle dannose, di
prolungare l’efficienza dell’olio, la vita del filtro dell’olio e del
filtro separatore aria-olio.

Pompante con rotori a viti asimmetriche, ad alto rendimento
che con l’assenza di vibrazioni e la scelta delle velocità
nominali, limita le perdite e migliora il rendimento
complessivo della macchina.

EQUIPAGGIAMENTO
DI SERIE

• Filtro aspirazione
• Regolatore della portata
• Compressore a viti asimmetriche
• Giunto elastico di accoppiamento
• Campana di protezione giunto
• Motore elettrico IP 55 - EFF 1
• Separatore aria olio
• Filtro dell’olio
• Raffrerddatore aria e olio
• Lubrificazione a pressione differenziale
• Quadro di avviamento
• Scheda di controllo
• Cappotta insonorizzante
• Prima carica d’olio

Optional:
• Separatore della condensa 
• Regolazione Multicontrol
• Velocità variabile con Inverter
• Dry con essiccatore incorporato
• Filtro per ambienti polverosi
• Kit recupero energetico
• Raffreddamento ad acqua

Il Compressore Rotativo Coassiale DRD

elevata AFFIDABILITÀ

alto RENDIMENTO

ridotta MANUTENZIONE



DRD - Efficiente ed Affidabile   

Ventilazione e Raffreddamento 
Il prefiltro con pannello filtrante, atto a garantire la massima
protezione dei componenti interni, l’elettroventilatore a
turbina, ad alta portata e basso livello di rumore, consente di
migliorare la capacità di raffreddamento, la bassa velocità
dell’aria, riduce la contaminazione della macchina dalla
polvere aspirata, una attenta analisi dei flussi dell’aria
interni; consentono di raffreddare efficaciemente tutti i
componenti evitando sacche di temperatura, ed assicurando
una corretta temperatura di esercizio.

Il convogliamento del flusso dell’aria di raffreddamento in
un unico punto di espulsione, consente di recuperare oltre il
90 % del calore che altrimenti andrebbe disperso,
semplicemente riciclando l’aria di raffreddamento.

Il raffreddatore aria-olio, in alluminio, a grande superficie di
scambio garantisce un alto raffreddamento dell’aria,
mantenendo ottimale il valore della temperatura dell’olio.

La particolare posizione orizzontale migliora il bilanciamento
del gruppo, facilita le operazioni di cambio dell’olio, mentre
idonei supporti semplificano tutte le fasi di smontaggio e
rimontaggio.

Maggiore resa e minore rumorosità sono il risultato di una evoluzione continua del prodotto Ceccato Aria Compressa S.p.A.

Più affidabile, più efficiente, più compatto e meno rumoroso.

Il moto viene trasmesso per mezzo di un giunto elastico in
grado di assorbire tutte le vibrazioni aumentando la vita del
motore elettrico e del compressore.

Una apposita campana di protezione del giunto e degli
ingranaggi (ove previsti), garantisce e facilita il corretto
allineamento motore-compressore.

Accoppiamento Coassiale

Manutenzione facilitata
Le ampie porte con apertura a 180°, i pannelli facilmente
rimovibili, tutti i componenti facilmente accessibili, i lati
completamente liberi, il Service a programma e  nessun
attrezzo speciale, rendono più semplici tanto le normali
operazioni di controllo, quanto la manutenzione, sia quella
ordinaria, sia quella straordinaria.



Regolazione

Airlogic il Controllo Elettronico

Multicontrol (optional)

Il Multicontrol un modo semplice, affidabile e flessibile per la
regolazione dei compressori delle serie DRD.
Controlla la portata d’aria, i tempi di funzionamento a vuoto ed
i riavviamenti del motore ottimizzandoli in funzione del ciclo di
lavoro, evitando così costosi ed inutili sprechi di energia.
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Adatto per consumi d’aria prossimi
alla portata del compressore, con
brevi periodi di funzionamento a vuoto.
Si evita il funzionamento a vuoto
adattando la portata del compressore
alla richiesta della rete.

Adatto nei casi di consumi variabili
nel tempo; la regolazione si adatta
automaticamente ai sistemi F4 e/o
F5 in funzione del tipo di consumo.

Adatto per consumi d’aria medio
bassi, con lunghi periodi di
funzionamento a vuoto.
Si evita il consumo di energia
riducendo il tempo di vuoto.

F5 MODULANTE F6 AUTOMATICO F4 ON/OFF INTELLIGENTE 

FUNZIONI:
- Configura il sistema di funzionamento
- Programma settimanale a due campi di pressione
- Accesso con password
- Riavviamento automatico
- Controllo remoto
- Report avaria con uno storico degli ultimi 10 casi
- Calcolo percentuale dei tempi di funzionamento
- Controllo multiplo
- Manutenzione programmata

CONTROLLA:
- I segnali di input ed output
- La pressione di mandata
- Il delta di pressione nel separatore aria/olio

IMPEDISCE:
- La rotazione inversa della vite
- Gli avviamenti con basse temperature
- L’avviamento sotto pressione
- Il riavviamento automatico dopo lunghi periodi di stop
- La sovrapressione nel separatore aria/olio

PROTEGGE:
- Il motore limitandone il numero di avviamenti
- Il compressore contro la sovratemperatura dell’olio



DRD come QUALITÀ

• Multicontrol:
in grado di adattare la portata del compressore in funzione dei cicli di lavoro.

• Inverter:
in grado di adattare la portata del compressore in funzione della domanda di aria da
parte degli utilizzi.

• Raffreddamento ad acqua:
per funzionamenti particolarmente gravosi.

• Essiccatore integrato:
una centrale package di produzione ed essiccazione dell’aria compressa, con un
sistema di by-pass in grado di garantire la fornitura di aria compressa anche con 
essiccatore bloccato.

• e tanti altri:
per un compressore sempre al passo con i tempi ed in grado di adattarsi ad ogni tipo
di utilizzo, nel rispetto dell’ambiente.

Multi Optional

• Pompante ad alta efficienza in qualsiasi condizione d’esercizio, con basso numero di
giri, basso livello di rumore e maggiore affidabilità.

• Motore elettrico di primaria marca, con cassa in ghisa, ad alto rendimento, EFF1,
classe F, protezione IP55, Eurotensione; tutto di serie.

• Accopppiamento coassiale a garanzia di alti rendimenti, migliori prestazioni e minori 
costi di manutenzione.

Gruppo Compressore 

• Componenti facilmente accessibili e ben integrati nella macchina, semplificano
qualsiasi operazione di manutenzione.

• Una attenta analisi del raffreddamento e flussi d’aria ben distribuiti consentono una
otimale temperatura di funzionamento.

• Il basso livello di rumore residuo consente l’installazione anche nel contesto di aree 
lavorative.

• Una disposizione ergonomica dei componenti facilita qualsiasi operazione di controllo
e/o manutenzione.

• Un compressore attuale ove sono applicate la conoscenza delle tecnologie più recenti
con l’effettiva necessità degli attuali utilizzi.

Design

L’esperienza acquisita, l’uso esclusivo di componenti di alta qualità e testati da anni,
l’elevata efficienza produttiva raggiunta nelle moderne linee di montaggio, l’alta
efficienza del pompante, l’alto rendimento del motore elettrico, la regolazione
AIRLOGIC di serie, hanno permesso di realizzare dei compressori sempre più a 
Basso Consumo Specifico e Basso Livello di Rumore.
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Versione Standard:
- Regolazione AIRLOGIC
- Serbatoio norme CEE
- Raffreddamento ad aria

Optional:
- Filtro di aspirazione ad alta efficienza
- Kit recupero energetico
- Raffreddamento ad acqua
- Separatore di condensa
- Regolazione INVERTER 
- Regolazione MULTICONTROL
- Essiccatore incorporato

IN VENDITA PRESSO

Progettazione, Costruzione,
Vendita ed Assistenza di
compressori, essiccatori

e filtri per aria compressa
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L’azienda si riserva di apportare eventuali modifiche nell’ottica di un continuo miglioramento dei prodotti.
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Dimensioni e peso senza imballo
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